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Daumenkino

Alles wird kleiner.

Dieser neue TV-Zwerg geht bis 6 km, in Titan soga
bis 12 km. Da bleiben keine Winsche offen, nicht in
Bildqualitat, Baugrésse und Einsatzméglichkeiten
Der Stecker kdnnte wohl kleiner sein, aber da died
Zulieferer noch die Grobschmiede. Verzerrungefei
Bild in Luft UND Wasser. Dank DSPLs "Proprietary
Optics". Das ist ein kompaktes flaches Fenster in
Schichtaufbau mit Saphir, optimiert fir Luft. Die
Objekte erscheinen im Wasser etwas naher un
scharfer. Name "NANO-Sea-Cam" 25mm Durch-
messer, 88 mm lang inkl. Stecker. Ist das jetzinkl
genug?

620 TVL, 0.04 Ix, 70° diagonal, Fixfokus 25 mm -

Objektvermessung
mit Laserscanner.

Man erhalt milli-
metergenaue 3-D
Abbildungen der
Umrisse, die auch
nach Auto CAD
exportierbar  sind.
Braucht  halbwegs
gute Sicht im Wasser, ist auch leider etwas

kurzsichtig, nur so ca 1 bis 2 m. Gibt es mit 5 mW|
und, gegen Waffenschein oder fur Militars, mit 70
mW. Einsatztiefe bis jetzt 350 m. Kommt aus Kanada.

2grobotics.com

Mauerdurchbruch unter Wasser, Messabstand 1 m

Aufgetaucht

DEEP.

4 B & 3 L5 -2

Die ROV-Mittelklasse, zwischen VideoRay und den
grofRen Tiefsee-Arbeits-rovs ist neu erstanden. gan
durch eine Insolvenz gegangen. Lag wohl daran, dass
der Technik zuviel und dem Kaufméannischen zu
wenig Beachtung zuteil wurden. Oft ist es ja auch
andersrum, auch nicht gut. Das ist in der Tat
schwierig, ein Uberlebensfahiges Gleichgewicht zu
halten. Irgendwie kommt uns das hier bekannt vor.
Wenn Sie sie an der Flottille interessiert sindhiden

wir lhnen einen Uberblick. An dieser Stelle wéres da
zu umfangreich. deepocean.com

Dichter am Klima

Aus der spezifischen Meerwasserdichte werden
Aussagen Uber die Dynamik der ozeanischen
Wasserkdrper und letztendlich das Erdklima

abgeleitet. Berechnet wird sie traditionell aus -©T
Messungen nach TEOS-10. Wegen anderer im Was-
ser enthaltenen Substanzen, gelést oder suspendiert
stimmt die berechnete Dichte nur annahernd mit der
wahren Uberein. Dichte gedichtet, sozusagen. Klmis
saubere Labormessung ist deshalb der einzige Weg,
um die wahre Dichte von Seewasser zu ermitteln -
eine Aufgabe fur das DMA5000M von Anton Paar,
Osterreich. Das sei das genauste digitale
Dichtemessgerat der Welt, sagt man. Es ist seefest
und inzwischen auf Forschungsschiffen und im Labor
des IOW im Einsatz. www.anton-paar.com
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Minimagnetik
Nicht nur Kameras, auch Magnetometer kdnnet
kleiner und handlicher werden. Hier ist eines, ki
sogar unser VideoRay tragen. ca 25 x 10 x 5 cnsgros
geht 300 m tief, ist auftriebsneutral im WassernVo
"EdgeDiveTech". Braucht 12-48 VDC und 200 mAh.
Findet 2 kg ferromagnetische Masse auf Entfernung
von 2 m. Je dicker je weiter. Serieller Ausgang, is
normal, aber auRerdemBlaulicht-LED fur erhdhte

Wahrnehmung! Das hat dann auch noch wap
Polizeiliches.

Marinestar
Gute Nachricht fur verirrte Hochseeforscher: Ordnun
in die Ortung.

Marinestar, das Differential-GPS, betrieben und
angeboten von FUGRO, einem der weltweit tatigen
Seevermesser. In Erweiterung zu Fugro-Omnistg
ergibt das jetzt eine echte globale Abdeckung
Omnistar war ja eher etwas fir kistennahg
Operationen Mit unserem Inertialsystem F190 vor
CodaOctopus lasst sich da zusammenarbeiten.

Mit Marinestar bekommt man weltweit Dezimeter-
genauigkeit, auch bessere Pegel- und Wellen
messungen sind drin. Auerdem ist das noch m
Russlands GLONASS koppelbar. Macht die Ortung
genauer und stabiler und schneller. Da freut meim si
auf die Vorstellung, wenn eines Tages auch noch
GALILEOs Pseudoliten zu Satelliten mutiert sind, so|
etwa > 2020.Daswird eine Signaldichte!
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Pre-calibrated Antenna Array

F 180 bis F 190 Plus

Die Coda F-Serie kann komplett mit kalibriertem
Antennenaufbau geliefert werden. Das hilft denéa, d
haufig das Schiff wechseln miissen. Dann gibt ef noq
eine Tauchversion, wenn, was ja sinnvoll ist, disak
Lotschwinger gemessen werden soll.

MAVS

Wir haben hier schon lang nichts mehr Gber unseren
hochgenauen Stromungsmesser MAVS 3D erzahlt.
Das liegt daran, dass diejenigen, die so etwas
brauchen, alle einen haben. Fir andere sind ander
gut genug. Kadrzlich berichtet AWI, dass zwei MAVS
jetzt nach mehr als vier Jahren geborgen wordenh sin
Vier Jahre Funktionsfahigkeit ohne nennenswerte
Schéden sind schon eine Meldung wert.

Gekronte Volksyacht.

Seit ganz kirzlich geistert ein Entwurf fir die aeu
Kdnigliche Yacht ex "Britannia" durch die britische
Presse. Mit Hubschrauber, Tauchboot, Ausflugsbus,
Prunkbarkasse und allem, was man in diesen Kreisen
eben so braucht. Aber, und das waére jetzt wirklich
neu, das Schiff soll nicht nur Royalem, sondernhauc
noch Lehre und Forschung und Geldverdienen
gewidmet sein. Mit Kongresspalast, Labors und
Forschungseinrichtungen fir Meereswissenschaften.
Vorfinanziert von nationalstolzen britischen Unter-
tanen durch Spenden und Beteiligungen.

2011 Jahres-endzeit-stimmung

Wechselkurse: flatterhaft. Preise: hoher. Einkomme
unsicher. Lebensmittel: gefahrlich. Geldanlagen:
Finger weg. Steuern: unklar. Politik: Ogottogott.
Kennt man, war immer so. Aber fir das anstehende
Jahr hinzugekommen ist die Frage, mit was firreine
Wahrung es wohl enden wird. Rolex vielleicht?
Braucht zwar auch keiner, aber man weifl3 wenigstens
was man hat. Lassen Sie sich so was zu Weihnachten
schenken, gute Wiinsche haben namlich ausgedient.
Und unbedingt auf neue Drittmittelgeber einstellen
1\0B.  C U+]-B@0 %% BXE: Wird wichtig.
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